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1 スピーカーの設置と接続を巧ラ 


111111111111111 圓 

* 426220202 * ( 1 ) 



詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。 




本機の SPEAKERS 端子の色に合うようにスピーカーコードを 
接続してください。 


言 その他の機器を巧続する 

テレビ 



国 


OPTICAL 

晒 


— 


南 


テレビの音声を本機より出力するためには 

@ ARC * 対応テレビの場合は、 ARC の印刷がある HDM I 端子に HDM I ケーブル巧り売り）を接続してください。 

③ ARC 巧対応のテレビをお使いの場合は 、 H DM I ケーブル（別売り）接続に加えて、光デジタル音吉コード（別売り） 
を接続して < ださい。 



プレイステーション3 


ブルーレイディスクレコーダー / 
DVD プレーヤー 


衛星が送チューナ ー/ 
ケーブルテレビチューナー 

















































































































































3 本機を準備する 



f 4 


自動音場補正機能をほう 


〇 



測定用マイク（付属) 




包 



ボタンを押ず 表巧窓 



自動音場補正が始まります。 


表ル窓 



* エラーコードについて詳しくは、取扱説明書の「自動音場補正機能を使ラ」 
の「エラーコードび表示されたとをは」をご覽ください。 




































































